
VVL Beschleunigung Bussystem

Resultate Potenzialanalyse
Stand: 09.06.2022 / kla
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K0 Innenstadt: Pilatusplatz-Luzernerhof 2.2                183 7.8 8.0 44% 79% 231 262 156 6.6 6.8 37% 60% 196 223 77 3.4 3.3 19% 23% 99 110

K1 Korridor Kriens (Linie 1) 10.1              53 2.9 4.0 23% 29% 84 96 22 1.5 1.9 10% 11% 43 49 37 1.8 2.6 16% 19% 53 59

K2 Korridor Emmenbrücke (Linie 2) 10.4              79 4.6 5.7 33% 48% 143 193 45 2.8 3.2 19% 23% 94 121 55 3.3 4.0 23% 30% 107 137

K3 Linie 30 Littau-Schlossberg 8.3                51 1.3 2.0 23% 30% 16 37 20 0.5 0.8 9% 10% 5 15 51 1.3 2.1 23% 30% 16 37

K4 Korridor Horw (Linie 14) 6.2                48 0.6 0.9 26% 36% 6 10 13 0.1 0.2 7% 8% 1 3 17 0.2 0.4 9% 10% 2 4

K5 Korridor Ebikon (Linie 1) 12.5              64 3.7 4.8 29% 40% 83 105 31 2.0 2.3 14% 16% 44 51 46 2.6 3.6 21% 26% 65 86

K6 Korridor Würzenbach (Linien 6, 8, 24) 6.2                36 1.3 1.8 17% 21% 31 42 12 0.3 0.4 6% 6% 2 2 15 0.5 0.7 7% 8% 14 20

K7 Dreilindenstrasse (Linien 7, 14) 3.0                27 0.4 0.4 11% 12% 5 7 27 0.4 0.4 11% 12% 5 7 31 0.4 0.4 13% 14% 6 8

K8 Korridor Tribschen (Linien 6, 8, 21) 4.2                43 1.3 1.0 19% 24% 33 32 10 0.3 0.2 5% 5% 9 8 40 1.1 1.0 18% 22% 29 32

K9 Korridor Emmen-Waldibrücke (Linie 40) 5.5                84 0.8 1.3 42% 71% 11 18 50 0.5 0.8 25% 33% 8 12 28 0.1 0.3 14% 16% -2 -3

K10 Zufahrt Rüeggisingen 1.5                124 0.3 0.3 51% 105% 4 5 94 0.2 0.2 39% 64% 4 4 2 0.0 0.0 1% 1% 1 2

K11 Zufahrt Horwerstrasse (Kriens) 0.5                27 0.0 0.0 11% 13% 0 0 27 0.0 0.0 11% 13% 0 0 72 0.0 0.0 30% 43% 1 1

K15 Zufahrt Sprengi 1.2                91 0.2 0.2 49% 95% 5 6 52 0.1 0.1 28% 39% 3 4 36 0.1 0.1 19% 24% 2 3

Summe/Mittelwerte K0-K11, K15               71.8 63 25.2 30.4 652 816 33 15.4 17.5 414 497 39 14.9 18.5 393 494
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K0 Innenstadt: Pilatusplatz-Luzernerhof 2.2                46 2.1 2.0 0.1                             0.1                             59 66 46 2.1 2.0 59 66 46 145000 140000 322000 359000

K1 Korridor Kriens (Linie 1) 10.1              22 1.1 1.6 9% 11% 32 35 22 1.1 1.6 32 35 22 76000 111000 174000 192000

K2 Korridor Emmenbrücke (Linie 2) 10.4              33 2.0 2.4 14% 18% 64 82 33 2.0 2.4 64 82 33 138000 167000 349000 445000

K3 Linie 30 Littau-Schlossberg 8.3                31 0.8 1.2 14% 18% 9 22 31 0.8 1.2 9 22 31 54000 87000 50000 121000

K4 Korridor Horw (Linie 14) 6.2                10 0.1 0.3 6% 6% 1 2 10 0.1 0.3 1 2 10 10000 19000 7000 12000

K5 Korridor Ebikon (Linie 1) 12.5              28 1.5 2.1 12% 16% 39 52 28 1.5 2.1 39 52 28 109000 150000 210000 280000

K6 Korridor Würzenbach (Linien 6, 8, 24) 6.2                10 0.4 0.5 5% 5% 9 13 10 0.4 0.5 9 13 10 25000 33000 51000 73000

K7 Dreilindenstrasse (Linien 7, 14) 3.0                31 0.4 0.4 13% 14% 6 8 31 0.4 0.4 6 8 31 26000 30000 32000 43000

K8 Korridor Tribschen (Linien 6, 8, 21) 4.2                24 0.7 0.6 11% 13% 17 19 24 0.7 0.6 17 19 24 47000 42000 94000 104000

K9 Korridor Emmen-Waldibrücke (Linie 40) 5.5                17 0.1 0.2 8% 10% -1 -2 17 0.1 0.2 -1 -2 17 4000 11000 -5000 -9000

K10 Zufahrt Rüeggisingen 1.5                1 0.0 0.0 0% 1% 1 1 1 0.0 0.0 1 1 1 1000 1000 4000 5000

K11 Zufahrt Horwerstrasse (Kriens) 0.5                72 0.0 0.0 30% 43% 1 1 72 0.0 0.0 1 1 72 3000 3000 3000 3000

K15 Zufahrt Sprengi 1.2                22 0.0 0.0 12% 14% 1 2 22 0.0 0.0 1 2 22 3000 3000 6000 8000

Summe/Mittelwerte K0-K11, K15               71.8 24 9.1 11.3 240 301 24 9.1 11.3 240 301 24                      641’000                      797’000                      1’297’000                   1’636’000 
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